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Tämä ohje kattaa Ajabs Suomi
Asennusjalka (ankkuroitava)  -
mall ien ankkuroinnin vaiheet.

Ankkuroint i  varmistaa,  että  ja lka
pysyy tukevast i  paikal laan myös
haastavissa o losuhteissa,  kuten
pehmeässä maaperässä ta i  suurta
tuul ikuormaa vastaan.

Huomio:  Ankkur in avaamisen
jä lkeen ja lkaa e i  voi  
s i i r tää i lman kaivamista.  

Kari Aittomaa
Ajabs Suomi Oy

Asennusjalka (ankkuroitava)



Työkalut ja
tarvikkeet
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Harjateräs (vetotanko):
Toimitetaan 
Maa-ankkuriperustusjalan 
mukana.

Ankkurointijalka

Ankkurointityökalu
(vetotyökalu):
 Voidaan käyttää joko:

Valmistajan toimittamaa
vetotyökalua tai
Oma nostolaite, kuten Hiab,
vinssi tai moottorinostin,
kunhan vedon pituus on
mallikohtaisesti mitoitettu
oikein (katso alla).

Ankkurointi-
työkalu



Asennusvaiheet

Sivu 5

VAIHE 1

Adapterin asettaminen:

Vedä harjaterästä ylöspäin, jolloin
kruunu aukeaa ja lukittuu
maaperään sekä harjateräs pitää
sen jälkeen lukita jalkaan
esim.hitsaamalla ja loppu katkaista. 

Vedon pituus mallikohtaisesti: 
PX 70-mallit: 120 mm 
PX 42/1000 ja PX 34/1000: 100 mm 

VAIHE 2

Ankkurointityökalun asettaminen:

Työnnä harjateräs jalan
sisäputkeen. 
Varmista, että kruunun segmentit
ovat suljettuina. 
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Hyvä tietää –
ankkuroinnista 

Vahvistaa jalkaa sivuttais- ja pystysuuntaisessa kuormituksessa. 
Estää siirron – varmista oikea asennuspaikka ennen ankkurointia. 
Ankkurointi ei ole pakollinen: jos jalka vaikuttaa riittävän tukevasti
asennetulta, ankkurointi voidaan jättää tekemättä ja poistaa
harjateräs ennen asennusta. 
Mahdollistaa kevyemmän siirrettävän käytön ilman ankkurointia. 

Ankkuriosa on irrotettavissa. Tämän jälkeen jalkaa voidaan käyttää
muissa kohteissa, kuten liikennemerkkien ja opasteiden asennuksessa. 
Uusi ankkuriosa on tilattavissa erikseen, jolloin jalka voidaan
myöhemmin ankkuroida uudelleen. 

Uudelleenkäyttö ja varaosat 

Tuki ja lisätiedot 

Lisätietoja Ajabs-tuotteiden asennuksesta ja ankkuroinnista 
saat verkkosivuiltamme: Ajabs.fi 

https://ajabs.fi/


Ota yhteyttä
Ajabs Suomi Oy

Kari Aittomaa

www.ajabs.fi

kari.aittomaa@ajab.fi

Puh. 050 082 2180

Y-tunnus: 0859651-5

Kestävät perustukset
ja ulkokalusteet
pohjoisiin
olosuhteisiin

TOLPPASI SEISOO – 
ilman monttua tai betonia


