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Ajabs Perustusjalkojen 
asennus kaivinkoneella
Ilman ankkurointityökalua
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Tarvittavat työkalut ja
tarvikkeet:

Perustusjalka (maa-
ankkuriperustusjalka tatai
liikennemerkki
perustusjalka, esim. PX
70/1500 tai vastaavat)
Kaivinkone
Jalka-adapteri, joka
kiinnitetään perustusjalan
päähän pystyrakenteen
asentamista varten

Jos kaivinkoneessa on
hydraulinen täry, työ nopeutuu
erityisesti kovassa tai routivassa
maassa. 

Asennus onnistuu myös  ilman
täryä. 

Asennus 
kaivinkoneella 
Ilman ankkurointityökalua

Kaivinkone-
asennusohje



Asennusvaiheet
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2. Jalan painaminen maahan
Käytä kaivinkoneen kauhaa jalan painamiseen
suoraan maahan.
Paina jalkaa hallitusti, jotta se etenee suoraan.
Oikaise jalkaa tarvittaessa työn aikana. Jalkaa
ei tarvitse nostaa ylös – riittää, että suoristat.
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1. Jalan asettaminen paikoilleen
Nosta jalka pystyasentoon haluttuun
kohtaan.
Varmista, että asennuskohta on
suunniteltu rakenteelle sopivaksi.
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3. Jalka-adapterin asennus 
Kun jalka on painettu haluttuun syvyyteen, kiinnitä
adapteri jalan päähän.
Jalka-adapteri voidaan kiinnittää tarvittava
pystyrakenne.

Jos jalka on tarkoitus ankkuroida, jatka erillisen
Ankkurointiohjeen (ks. PDF) mukaan ennen adapterin
kiinnitystä.
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