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Asennus
maahanlyöntivasaralla,
eli murtovasaralla 



Ajabs jalkojen asennus
murtovasaralla 

Sivu 2

Maahanlyöntivasara on tehokas
ja suositeltu tapa asentaa Ajabs-
jalat  tarkasti ,  nopeasti  ja  i lman
kaivuutöitä.  

Menetelmä sopi i  myös asennuksi in
asfa l t in  läpi  ja  ta lv io losuhteissa.  

Tämä ohje  kattaa asennusvaiheet ,
tarv i t tavat  työkalut  sekä
tärkeimmät huomioitavat  se ikat .  

Kari Aittomaa
Ajabs Suomi Oy



Mallit, jotka
soveltuvat
maahanlyöntivasara
-asennukseen 
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Asennusjalka
(ankkuroitava)

PX 42/1000
w4p1 

Asennusjalka
(ankkuroitava)

PX 34/1000 W3P

Kaikki
Liikennemerkki- ja
yleisasennusjalat 



Työkalut ja
tarvikkeet

Sivu 4

Maahanlyöntivasara (akku-, sähkö- tai hydraulikäyttöinen) 

Maahanlyönti/
murtovasara

Asennusadapteri / työkalu, joka yhdistää vasaran ja jalan –
kysy Trafinon myymälöistä. 

Asennusadapteri

Vatupassi 



Asennusvaiheet
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VAIHE 1

Adapterin kiinnitys
Kiinnitä adapteri ensin maahanlyöntivasaraan
(tarvittaessa erillinen kiinnike tai välikappale). 
Aseta adapterin toinen pää jalan yläosaan.
Varmista tiivis istuvuus. 

VAIHE 2

Asennuspaikan valinta
Varmista, että maassa ei ole isoja kiviä tai johtoja. 
Asennus onnistuu myös asfaltin läpi.  

VAIHE 3

VAIHE 4

Asennus
Aseta jalka pystyasentoon. 
Käynnistä vasara ja aloita kevyillä lyönneillä. 
Seuraa suoruus vatupassilla ja oikaise tarvittaessa. 
Jatka lyömistä kunnes siiven yläreuna on n. 50 mm
maanpinnan alapuolella. 

Suoruuden ja syvyyden tarkistus
Keskeytä lyönti heti, jos jalka alkaa kallistua. 
Oikaise ennen jatkamista. 
Varmista lopuksi suoruus ja vakaus. 
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Vinkit ja
huomioitavaa  

Maahanlyöntivasara sopii erityisesti toistuvaan ja ammattimaiseen
käyttöön. 
Asennus onnistuu kovassakin maaperässä – huomioi kuitenkin
melu ja tärinä. 
Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita.  

Tuki ja lisätiedot 

Lisätietoja Ajabs-tuotteiden asennuksesta ja ankkuroinnista 
saat verkkosivuiltamme: ajabs.fi 

https://ajabs.fi/


Ota yhteyttä
Ajabs Suomi Oy

Kari Aittomaa

www.ajabs.fi

kari.aittomaa@ajabs.fi

Puh. 050 082 2180

Y-tunnus: 0859651-5

Kestävät perustukset
ja ulkokalusteet
pohjoisiin
olosuhteisiin

TOLPPASI SEISOO – 
ilman monttua tai betonia


