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Käsinasennus – 
Adapterin ja lekan avulla



Ajabs Suomi –
asennusjalkojen
käsiasennusohje

Sivu 2

Käsinasennus on nopein ja  kevyin
tapa asentaa Ajabs Suomen
maahantuomat asennusjalat
maahan.

Menetelmä sopi i  er i ty isest i  kevyi l le
ja lkamal le i l le  ja  pehmei l le  maaper i l le ,
jo issa e i  o le  suur ia  este i tä .  

Asennus e i  vaadi  raskasta kalustoa ja
vaur io i t taa maata vain ja lan kohdal la ,
jät täen ympäröivän a lueen
koskemattomaksi .

Kari Aittomaa

Ajabs Suomi Oy
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Jalat, joita
voidaan asentaa
käsin

Asennusjalka
(ankkuroitava)

PX 42/1000 w4p1 

Liikennemerkki-
ja

yleisasennusjalka
– kaikki mallit

Asennusjalka
(ankkuroitava)

PX 34/1000W3P 

Huom! Tarkista aina tuotekohtaiset ohjeet ennen asennusta.



Työkalut ja
tarvikkeet
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Käsinasennuksessa voidaan
käyttää mitä tahansa lekaa,
joka tuottaa riittävästi
voimaa jalan painamiseen
maahan.

Leka

Asennusadapteri asetetaan
jalan yläosaan. 

Se suojaa jalkaa iskuilta ja
auttaa kohdistamaan voiman
oikein. 

Käsiasennus
-adapteri



Asennusvaiheet
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VAIHE 1

VAIHE 3

VAIHE 4

Adapterin asettaminen:
Aseta adapterin osat yhteen ja varmista, että ne
lukittuvat tukevasti.
Adapteri asetetaan jalan yläosaan siten, että se
istuu tiukasti eikä pääse liikkumaan iskun aikana.
Katso edellisen sivun kuvasta, miltä koottu
adapteri näyttää ennen asennusta.

Asennus:
Aseta jalka maahan haluttuun kohtaan.
Lyö lekaa adapterin päällä tasaisesti. Lyö kevyesti,
jotta jalka painuu suoraan maahan.
Tarkista säännöllisesti vatupassilla, että jalka pysyy
suorassa. Edellisen sivun kuvassa näkyy
lyöntitekniikka.

Syvyyden tarkistaminen:
Jalan siiven yläreunan tulisi jäädä noin 50 mm
maanpinnan alapuolelle.
Jos jalka ei painu riittävästi, tarkista, onko maassa
kiviä, juuria tai muita esteitä. Poista tarvittaessa.

VAIHE 2

Valmistelu:
Valitse asennuspaikka, jossa ei ole suuria kiviä tai
muita esteitä.
Varmista, että maaperä on tasainen ja riittävän
pehmeä.
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Vinkit ja
huomiotavaa

Jos jalka kallistuu, sitä voi oikaista varovasti ilman, että se
nostetaan pois maasta.
Adapterin tulee pysyä tiukasti paikoillaan koko asennuksen
ajan.
Jos maaperä on erittäin tiivis, harkitse maahanlyöntivasaran
käyttöä.

Asennuksen aikana

Jos maassa on suuria kiviä, asennus voi olla vaikeaa – vaihda
tarvittaessa paikkaa.
Jos jalka ei painu tarpeeksi syvälle, nosta se ylös ja valitse uusi
paikka. Jalka on siirrettävissä ilman erikoistyökaluja.

Haastava maaperä

Jos jalka ei painu tarpeeksi syvälle, tarkista maaperän kovuus
ja poista esteet.
Jos jalan suoruus ei säily, oikaise se ennen kuin jatkat
asennusta.

Jos asennus ei onnistu



Ota yhteyttä
Ajabs Suomi Oy

Kari Aittomaa

www.ajabs.fi

kari.aittomaa@ajabs.fi

Puh. 050 082 2180

Y-tunnus: 0859651-5

TOLPPASI SEISOO – 
ilman monttua tai betonia

Kestävät perustukset
ja ulkokalusteet
pohjoisiin
olosuhteisiin


